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1 118 AFWERKEN INRICHTEN Outdoor Groene oplossingen voor TERRAS en OPRIT
                                                    

2 Iedereen wil graag een terras om te genieten van de zonnestralen of een oprit om je auto te parkeren. Allemaal goed en wel, maar regenwater kan geen kant meer op, met de gekende gevolgen van dien. Er bestaan echter alternatieven die beide verzuchtingen verzoenen. Dus, maak je tuinverharding hard voor het bedoelde gebruik, maar zacht voor regenwater. Het resultaat is bijzonder, uniek, traditioneel als je wil, maar in elk geval ecologisch. Tekst Marc Verachtert Stone & Style by Ebema Verhardingen maken een tuin functioneel; ze maken het comfortabel zitten op een terras, je hebt geen gedoe met modderige schoenen en je auto rijdt er niet door vast. In de meeste gevallen zal de verharding de ondergrond echter waterdicht afsluiten, verzegelen. Als het regenwater dat erop valt naar de riolering wordt afgeleid, heeft dat een negatieve impact op het milieu. Het voedt ten eerste de natuur niet meer én betekent een zware overlast voor de waterzuiveringsinstallaties. Het moet dus anders. En dat kan het ook, zonder dat je aan kwaliteit moet inboeten. Ondergrondse infiltratiebekkens zijn één mogelijkheid (zie Ik ga Bouwen nummer 395, november 2016), ecologische tuinverhardingen een tweede. Vaak zijn het zelfs architecturale sterkmakers. Dat de producenten goed zitten met hun aanbod, bevestigen de groeicijfers, met een stijging van ongeveer 25 procent in 2016 tegenover /--- Ik Ga Bouwen & Renoveren juni
                                                    

3 120 AFWERKEN INRICHTEN Outdoor 1 / 2 / 3 / 4 / 1 ACO DE ONDERGROND Hoe meer holle ruimte een verharding heeft, hoe beter ze het water doorlaat. Ten minste als alles wat eronder zit minstens even waterdoorlatend is. Over de fundering en onderfundering beslis je zelf, maar aan de ondergrond kan je weinig verhelpen. Om te weten hoe poreus de ondergrond is, kan je een eenvoudige, richtinggevende test doen. Graaf op enkele plaatsen een put van 30 x 30 x 30 cm en giet in elke holte een emmer water leeg. Is het water binnen het halfuur weggelopen, dan is de grond goed waterdoorlatend, geschikt voor waterinfiltratie. Is het water na vier uur nog steeds niet helemaal verdwenen, dan is infiltreren geen aanrader. Hou ook rekening met het niveau van het grondwater. In de winter kan dat zeer hoog staan en is zelfs een overgedimensioneerde infiltratiebak geen oplossing. Als het grondwater extreem hoog staat, kan ook die het water niet meer kwijt. Voorzie daarom een overloop op de bak die, als het echt nodig is, het water richting de riolering leidt, legt Raphaël Van Overstraeten van de firma ACO uit. Een onderfundering is dus een aanrader op moeilijk doorlaatbare grond op die manier vergroot je namelijk het buffervolume maar is ook nodig als je regelmatig een zware wagen op de oprit parkeert. Soms moet je de grond zelfs afgraven tot op vorstvrije diepte, ongeveer 65 cm onder het maaiveld vooral bij natte, slecht waterdoorlatende gronden om te vermijden dat de grond bij vriesweer (door uitzetting) de verharding omhoog duwt. Reken in dat geval op 25 cm zuiver bouwpuin of steenslagmengsel voor de onderfundering, waarop de eigenlijke 15 cm dikke fundering van steenslag of grind komt. Voor een gewone oprit, terrassen en tuinpaden is een onderfundering zelden nodig. Ga in dit geval wel voor een dikkere fundering, 20 tot 25 cm, om verzakkingen te vermijden. 2 ECCO Products
                                                    

4 PUUR KIEZEL Verhardingen van kiezel en grind hebben zowat het grootste waterdoorlatende vermogen. Voor de gemakkelijkheid en het comfort worden ze vastgelegd in stabilisatiematten. Kiezelverhardingen nemen steeds meer tuinoppervlakte in, ook in meer prestigieuze tuinen. De lage prijs en de huidige trends, maar ook de snelle en eenvoudige uitvoering spelen daarbij een doorslaggevende rol. Voor het terras is deze oplossing minder geschikt. Stoelen en tafels durven wel nog eens weg te zakken in het kiezel- of grindbed. Belgen zitten met hun stoel inderdaad liever op een tegel of klinker. Kiezelverhardingen worden dus vooral gebruikt voor opritten of wandelpaden, beaamt Raphaël Van Overstraeten. Let bij aankoop zeker op kwaliteit; stabilisatiematten moeten een tuinleven lang meegaan. De betere producten zijn in de juiste vorm en afmetingen gegoten, stevig en toch flexibel. Aan de onderzijde is een geotextiel met open structuur gekleefd of gesmolten. Op die manier komt het grind niet onder de mat terecht. Plaats een geotextiel als scheiding tussen de fundering en het straatbed; Gebruik voor het straatbed een 4 tot 6 cm dikke laag rijnzand of breekzand; Plaats de grindstabilisatiematten met aangehecht geotextiel; Vul de matten met grind (korrelgrootte tussen 3 en 16 mm) tot 1,5 à 2 cm boven de matten. TIP : Combineer kiezels of grind met grootformaat - tegels. Het zorgt voor extra cachet en verlengt de architectuur van woning en tuin. /--- 4 VTA/Bert Daenekindt 3 ECCO Products Ik Ga Bouwen & Renoveren juni Mediargus met docroom pdf
                                                    

5 122 AFWERKEN INRICHTEN Outdoor POREUZE STENEN Pers kiezeltjes bij elkaar met behoud van voldoende holle ruimte tussen de steentjes en je hebt een waterdoorlatende verharding. Kijk maar naar waterdoorlatend asfalt op bijvoorbeeld autosnelwegen. Dit principe wordt ook gebruikt voor betonstraatstenen, die dankzij een poreuze betonsamenstelling een open structuur hebben die het water doorlaten. De meeste fabrikanten hebben waterdoorlatende betonstraatstenen in hun gamma. Het voordeel van deze poreuze stenen is duidelijk: na de regenbui(en), zullen de plassen al verdwenen zijn. Ze zijn bijgevolg een dankbare oplossing voor tuin, terras en oprit. De vraag naar deze poreuze stenen groeit dan ook jaar na jaar, ondanks de meerprijs ten opzichte van gewone betonstraatstenen (15 tot 20 procent), hun beperkte kleurenkeuze (voornamelijk grijs- en antraciettinten) en het feit dat ze vastzitten aan standaardformaten (22 x 11 x 8 cm; 22 x 11 x 10 cm; 22 x 22 x 6 cm;...). BENOR-KEURING Een Benor-keuring maakt duidelijk dat de stenen zonder problemen de Belgische regenbuien kunnen trotseren. Die keuring betekent dat ze voldoen aan de norm, die inhoudt dat de stenen een waterdoor - laatbaarheid hebben van 540 liter/seconde/ hectare. Ruim voldoende, als je weet dat een stevige regenbui van tien minuten zo n 270 liter/seconde/hectare water produceert. In de norm is namelijk rekening gehouden met een eventuele verminderde capaciteit door opgehoopt vuil. Plaats een geotextiel als scheiding tussen de fundering en het straatbed; Gebruik voor het straatbed 3 cm dik porfier (0/6,3), gebroken zand (0/4 of 0/6,3) of split (1/3 2/5 2/6,3); Leg de poreuze betonstenen zonder voeg tegen elkaar; Tril aan en borstel in met kwartszand (0,5/1 of 0,5/2). TIP : Bespaar niet op de fundering en het straatbed. Vergeleken met gewone betonstraatstenen zijn poreuze stenen namelijk gevoeliger voor splijten of breken. Dit is te wijten aan hun hollere structuur die het water moet doorlaten. 1 / 2 / / Febe Febe Ik Ga Bouwen & Renoveren juni 2017
                                                    

6 124 AFWERKEN INRICHTEN Outdoor WATERDOORLATENDE VOEGEN Plaats je de stenen niet tegen elkaar, dan kan het water ook wegvloeien via de open voegen. Met gewone straatstenen is het niet eenvoudig om een recht patroon aan te houden of een gelijke afstand tussen de voegen. Om het je makkelijker te maken, bestaan er stenen die reeds voorzien zijn van afstandhouders. Die houden bovendien rekening met de nodige afvoercapaciteit, zoals beschreven in de vorige paragraaf. De voegen vul je op met een voldoende grof en hard materiaal; grof zodat het niet zou vermengen met het straatbed, hard omdat het niet vermalen mag worden door de druk van de wielen of heen en weer beweegt tussen de stenen. Goede voorbeelden zijn porfier en basalt, in een korrelgrootte 1/3 of 2/5. Door de voegen op te vullen, verminder je trouwens de kans op onkruid. Het ontbreken van voeding en de wisselwerking tussen nat en droog is te extreem voor de meeste plantenwortels. Regelmatig vegen is trouwens de beste remedie tegen oprukkend onkruid. Hou er rekening mee dat doorheen de jaren stof en vuil de bovenste centimeters van het vulmateriaal kunnen dichtslibben. Uitspuiten, uitzuigen en opnieuw vullen lost dat probleem op. Plaats eventueel een geotextiel als scheiding tussen de fundering en het straatbed; Gebruik voor het straatbed 3 cm porfier (0/6,3), gebroken zand (0/4 of 0/6,3) of split (1/3 2/5 2/6,3); Tril aan en vul de open ruimte tussen de betonstraatstenen op met porfier of basalt (1/3 of 2/5). 1 / TIP : Voorzie toch een lichte helling voor de verharding (1 procent in plaats van de gebruikelijke 2 procent), kwestie van onder alle omstandigheden plassen te voorkomen. 2 / 3 / 1 Stone & Style by Ebema DICHTE, MAAR WATERDOORLATENDE VOEGEN Als minimum 10 procent van een verharding in bijvoorbeeld kasseien open voegen zijn, kan het regenwater ook voldoende worden afgevoerd. In dit geval betekent een open voeg een voeg gevuld met zand, split of een andere poreuze voegenvuller. Ze zijn vorsten dooizoutbestendig en voorkomen onkruidgroei.
                                                    

7 2 Stone & Style by Ebema GROENE ALTERNATIEVEN Wordt de oprit of parking slechts occasioneel gebruikt, dan kan je ook kiezen voor letterlijk groene alternatieven. Je hebt uiteraard de standaard grasdallen in beton of in kunststof, maar er zijn ook heel wat originele alternatieven op de markt, die naargelang het product meer of minder beton of groen laten zien. De verschillende formaten trekken streepjes beton in het gras, leggen ronde accenten of gaan voor een architecturaal spel van vierkante elementen. Er zijn ook bijzondere stenen die zorgen voor speelse en kunstzinnige patronen. De grasdallen opvullen met gewone tuinaarde is zelden een goede keuze, ongeacht het materiaal. Tuinaarde is niet altijd goed waterdoorlatend en kan onkruidzaden en -wortels bevatten. Tuinaannemers kiezen meestal voor een luchtig substraat op basis van lava, schorscompost, groencompost en witveen. Soms is het graszaad er al meteen ondergemengd. Je mag de grastegel gerust tot volledig bovenaan vullen met het substraat, het zal immers nog zakken. De wortels van het gras zitten daardoor beschermd en kunnen nooit stukgetrapt, -gereden of -gemaaid worden. Voorzie een funderingssubstraat op basis van lava; Plaats eventueel een geotextiel als scheidingslaag tussen de fundering en het straatbed; Gebruik voor het straatbed 3 cm lavazand (0/8), porfier (0/6,3), gebroken zand (0/4 of 0/6,3) of split (1/3 2/5 2/6,3); Tril aan, vul met een luchtig substraat en zaai in. TIP : Zie je liever geen gras of groen tussen de decoratieve stenen, dan kan je ze ook gewoon opvullen met split of kiezels. / WATERDOORLATEND OP TEGELDRAGERS Gaat je voorkeur toch uit naar traditionele natuursteen- of beton - tegels of ligt er al een waterdichte betonfundering klaar, dan nog kan je terras waterdoorlatend zijn. Leg de tegels in dat geval op tegeldragers. Via de open voegen en de ruimte onder de tegels stroomt het water naar het laagste punt. Vang het daar op en leidt het af naar een infiltratiebekken aan de rand van het terras of wat verderop in de tuin. 3 Marlux Ik Ga Bouwen & Renoveren juni
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        Plaatsing van straatstenen en boordstenen
    

    
        
        Plaatsing van straatstenen en boordstenen 1) Ontvangst van de producten Controleer de lading op: kleur; afmetingen; hoeveelheid. Houd steeds de productlabels bij. Plaatsing getuigt van goedkeuring van    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Project. Overzichtstabel T: +32 [0] E: Poreuze betonstraatstenen. Waterpasserende betonstraatstenen.
    

    
        
        Overzichtstabel Groen (integratie met grasperk) Oprit Wandelpad Parkeerplaats Frequent gebruik Parkeerplaats Sporadisch gebruik - + Waterpasserende betonstraatstenen Type 2 - + + + + Grasbetontegels Aviena    

    
        Nadere informatie 
    




    
        31/05/2016. Functioneel, duurzaam, decoratief
    

    
        
        Functioneel, duurzaam, decoratief 1 Doorlatendheid ondergrond 2x max regenbui 270 liter/sec.ha = 540 liter/sec.ha = minimale doorlatendheid van elke laag Voegvulling (poreus): gewassen zand 0,2/2 mm of    

    
        Nadere informatie 
    




    
        installeren als gevulde wand
    

    
        
        Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand Bij de installatie van Zenturo en Zenturo Super als gevulde wand houdt u best rekening met enkele veiligheidsmaatregelen. Het toevoegen van vulling    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Algemene kenmerken. Markeringen in kunststof. Grasbetontegels
    

    
        
        Esthetisch, veilig én waterdoorlatend: grasbetontegels zijn duurzaam en hebben heel wat kwaliteiten. Zo verzoenen ze stabiliteitseisen en minimaal onderhoud met een natuurlijk uitzicht. Daarom worden ze    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Project. Overzichtstabel Parkeerplaatsen (beperkt verkeer)
    

    
        
        Overzichtstabel Parkeerplaatsen Pleinen (beperkt verkeer) Straten Industrieterrein (zware belasting) Brandwegen s e k a y m t i v i eat Bermverharding! e c n e r e the diff Poreus Waterpasserend (8cm)    

    
        Nadere informatie 
    




    
        difference! Creativity makes the Eco solutions Waterdoorlatende en -passerende bestratingsmogelijkheden Overzichtstabel PLAATSEN
    

    
        
        Overzichtstabel Poreus Waterpasserend (8 cm) Waterpasserend (10 cm) Grasbetontegels (10 cm) Grasbetontegels (12 cm) Graspastegels Greenstone Grasslines Big Grasslines Small Parkeerplaatsen Pleinen (beperkt    

    
        Nadere informatie 
    




    
        De grote grindplaat DUNNER, LICHTER, DISCRETER, ECONOMISCHER, SNELLER TE PLAATSEN. 400 t/m 2
    

    
        
        De grote grindplaat DUNNER, LICHTER, DISCRETER, ECONOMISCHER, SNELLER TE PLAATSEN 400 t/m 2 Dankzij de grote GravelGrid- plaat kan men stevige ruimtes creëren in grind die geen onderhoud of waterafvoer    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Theway to your dreams!
    

    
        
        Overzichtstabel Groen (integratie met grasperk) Oprit Wandelpad Parkeerplaats Frequent gebruik Poreuze betonstraatstenen - - +++ +++ +++ - ++++ +++ +++ +++ Waterpasserende betonstraatstenen Type 1 Waterpasserende    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Software waterdoorlatende bestratingen - gebruikershandleiding
    

    
        
        Software waterdoorlatende bestratingen - gebruikershandleiding FEBESTRAL ontwierp samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) een berekeningsprogramma voor waterdoorlatende bestratingen. Dit    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand
    

    
        
        Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand Bij de installatie van Zenturo en Zenturo Super als gevulde wand houdt u best rekening met enkele veiligheidsmaatregelen. Het toevoegen van vulling    

    
        Nadere informatie 
    




    
        dreams! The way to voor elke woning! Overzichtstabel Waterdoorlatende en -passerende bestratingsmogelijkheden
    

    
        
        Overzichtstabel Groen (integratie met grasperk) Oprit Wandelpad Parkeerplaats Frequent gebruik Poreuze betonstraatstenen - - +++ +++ +++ - ++++ +++ +++ +++ Waterpasserende betonstraatstenen Type 1 Waterpasserende    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Waterdoorlatende betonstraatstenen
    

    
        
        Waterdoorlatende betonstraatstenen De grote toename van verharde oppervlakken leidt tot wateroverlast en een verlaging van het peil van de grondwaterstand. Logisch: het hemelwater kan niet meer op natuurlijke    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Antraciet Grijs-Antraciet Grijs Rood genuanceerd
    

    
        
        Toepassingen Opritten Parkeerplaatsen Tuinpaden Terrassen Eigenschappen Vlak geproduceerde betonnen bestratingssteen Getrommelde kanten Licht verouderd Duurzaam Slijtvast Maatvast Vorstbestendig Antislip    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen
    

    
        
        Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen ANNE BEELDENS, PROF. DR.IR. R A A D G EV E N D I N G E N I E U R A B - R O A D S G A S T P R O F E S S O R KU L E U V E N A. B E E L D E N S @ A B - R    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Regenwater in de tuin
    

    
        
        Regenwater in de tuin Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? Minder wateroverlast Een klimaatvriendelijke tuin Voorkom verdroging Wateroverlast door verandering van het klimaat Het is goed om te weten dat gemeenten,    

    
        Nadere informatie 
    




    
        DARK CLOUD. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Eigenschappen Grijze graniet Slijtvast Hard Uniforme kleur Afwerking oppervlak: gevlamd en geborsteld Gezaagde kanten Antislip maar toch    

    
        Nadere informatie 
    




    
        DUITSE KWALITEIT. Ritter XXL. de grote grasplaat ULTRA STEVIG, ULTRA SNEL TE PLAATSEN. 280 t/m 2
    

    
        
        DUITSE KWALITEIT Ritter XXL de grote grasplaat ULTRA STEVIG, ULTRA SNEL TE PLAATSEN 280 t/m 2 RitterDal XXL is een nieuwe alternatief voor betonnen grasplaten. Het laat toe om stevige oppervlakken te creëren,    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Eén moment van genieten verdrijft honderd zorgen. (Confucius)
    

    
        
        Eén moment van genieten verdrijft honderd zorgen. (Confucius) Ook buiten thuis Terrasdagen van 22 april tot 15 mei 2010 natuursteen Natuursteen: ideaal voor oprit en terras. Onderhoudsvrij en duurzaam    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Constructie vissteigers en visstoepen
    

    
        
        Constructie vissteigers en visstoepen Wanneer de materiaalkeuze, de vorm en grootte van de vissteiger of visstoep zijn bepaald, kan de constructie ervan worden uitgewerkt. Het aanleggen van deze voorzieningen    

    
        Nadere informatie 
    




    
        OM MEER TE WETEN OVER DE INRICHTINGEN
    

    
        
        OM MEER TE WETEN OVER DE INRICHTINGEN De meest voorkomende inrichtingen worden hieronder vermeld. Voor meer details, raadpleeg www.nwrm.eu (NWRM: Natural Water Retention Measures), Europese nomenclatuur    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? wateroverlast. Een klimaatvriendelijke
    

    
        
        in de tuin Hoe maak ik mijn tuin waterklaar? Minder wateroverlast Een klimaatvriendelijke tuin Subsidie Wateroverlast door verandering van het klimaat Het is goed om te weten dat gemeenten, samen met waterschappen,    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Passaqua De waterpasserende kleiklinker
    

    
        
        De waterpasserende kleiklinker Adviesnota 1., de duurzame Wienerberger oplossing 2. Eigenschappen is een strengpers kleiklinker met nokken die zorgen voor een waterpasserende voeg van ongeveer 6 mm breed.    

    
        Nadere informatie 
    




    
        gewoon BUITENgewoon BUITENgewone terrasactie 23 april - 9 mei 2009 Dit is een uitgave van UNI-MAT * Slachthuislaan Mechelen - T 015/71.55.
    

    
        
        gewoon BUITENgewoon BUITENgewone terrasactie 23 april - 9 mei 2009 Dit is een uitgave van UNI-MAT * Slachthuislaan 6-2800 Mechelen - T 015/71.55.80 verslijtbare natuursteen rstvrij ge porositeit verslijtbare    

    
        Nadere informatie 
    




    
        INFILTRA Regenwater van verharde oppervlakten en daken zorgenloos in de ondergrond van de tuin laten infiltreren
    

    
        
        Passage met personenwagens Bij een goede inbouw volgens onze richtlijnen biedt het systeem decennia zekerheid. U kan het zelfs inbouwen onder een oprit met passage van personenwagens. Al raden wij aan,    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Keramische buitentegels Tegels: Verwerking:
    

    
        
        Keramische buitentegels Keramische tegels zijn de laatste tijd ontzettend in opkomst en eigenlijk al niet meer weg te denken uit het tuinbeeld. De enorme populariteit van deze tegels is logisch te verklaren.    

    
        Nadere informatie 
    




    
        AFWERKEN INRICHTEN Bio-ecologisch bouwen
    

    
        
        AFWERKEN INRICHTEN Bio-ecologisch bouwen Milieuvriendelijke tuinverhardingen onder de loep Een tuin oogt direct idyllischer met een verhard paadje of terras. Toch is niet ieder type verharding even milieuvriendelijk.    

    
        Nadere informatie 
    




    
        VERWERKING KERAMISCHE BUITENTEGELS
    

    
        
        VERWERKING KERAMISCHE BUITENTEGELS Weet hoe t werkt! pagina 1 VERWERKING OP DIVERSE MANIEREN Keramische buitentegels Keramische tegels zijn de laatste tijd ontzettend in opkomst en eigenlijk al niet meer    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Inhoud. The do s and the don ts met grasdallen! 1. Doel. 2. Problemen in praktrijk. 2.1. Grasdalkeuze. 2.1. Grasdalkeuze 3/02/2015
    

    
        
        The do s and the don ts met grasdallen! Günther Van Hulle Disaghor Group gunther@disaghor.be 1. Doelstelling / Uitdaging 2. Problemen in praktijk 3. Correcte opbouw Referenties Inhoud Groeninnovatieforum    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Regenwater leid je niet om de tuin!
    

    
        
        Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen
    

    
        
        Professionele mortels voor een optimaal resultaat Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Niet berijdbaar Belangrijk: Zorg voor voldoende drainage en waterafvoer Bij de aanleg van natuursteen    

    
        Nadere informatie 
    




    
        CAMBELSTONE. Productinformatie. Toepassingen. Eigenschappen. Kleuren
    

    
        
        Toepassingen Opritten (indien gelegd in stabilisé en tot max. 3,5 ton belasting) Parkeerplaatsen Tuinpaden Terrassen Eigenschappen Vlak geproduceerde betonnen bestratingssteen In de volle massa gekleurd    

    
        Nadere informatie 
    




    
        XXL TEGELS. GROOTFORMAAT TEGELS in beton
    

    
        
        XXL TEGELS GROOTFORMAAT TEGELS in beton XXL TEGELS KWALITATIEVE GEWAPENDE GROOTFORMAATTEGELS IN GEGOTEN BETON Moderne strakke betontegels die passen in elke eigentijds tuin, dat zijn de XXL tegels van    

    
        Nadere informatie 
    




    
        MOESTUIN IN EEN VIERKANTEMETERBAK
    

    
        
        MOESTUIN IN EEN VIERKANTEMETERBAK AANVULLENDE INFO BIJ DE STARTER KIT MIJN GEMAKKELIJKE MOESTUIN U bent niet alleen geboeid door tuinieren, maar houdt er ook wel van om zelf iets in elkaar te steken? Dan    

    
        Nadere informatie 
    




    
        L21GRR013 Onderhouden bestratingen. Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding
    

    
        
        L21GRR013 Onderhouden bestratingen Extra toelichting en vragen maken hoofdstuk 1: Inleiding Ontwerpfase Ontwerp -> het onderhoud aan bestrating begint bij de ontwerper die aan de tekentafel zit! Ontwerper    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Sierbestrating. sierbestrating. Martens beton n.v. Berkebossenlaan 10, 2400 Mol (B), TEL +32 (0)14-81 12 51 www.martensgroep.eu
    

    
        
        Sierbestrating sierbestrating Martens beton n.v. Berkebossenlaan 10, 2400 Mol (B), TEL +32 (0)14-81 12 51 www.martensgroep.eu Carremar 11x11 en MbM 11x11 MbM zwart De Carremar stenen 11x11 cm zijn de kleinste    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Waterbewustzijn Molenhoek. Rogér Derksen
    

    
        
        Waterbewustzijn Molenhoek Rogér Derksen 1 AGENDA MOLENHOEK KLIMAATBEWUSTZIJN 1. Voorstelrondje 2. Presentatie en achtergrond 3. Vragen 2 Voorstellen Rogér Derksen Projectleider civiele techniek, adviseur    

    
        Nadere informatie 
    




    
        REALTA SATIN. Toepassingen. Eigenschappen. Kleuren Marigold Nemo Java. Product informatie
    

    
        
        B - 840 Rumst, België T : + (0) 880 86 00 F: + (0) 844 5 49 Toepassingen Opritten Parkeerplaatsen Tuinpaden terrassen Eigenschappen Vlak geproduceerde betonnen bestratingssteen Rechte kanten Gewelfd oppervlak    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Product catalogus: GARSY Contour edging www.garsy.com
    

    
        
        Stalen edging Product catalogus: GARSY Contour edging 2 Garsy edging...de voordelen zijn overduidelijk Snel en makkelijk te vormen curves Ook perfect voor strakke lijnen Werkt voor alle types ondergrond    

    
        Nadere informatie 
    




    
        JRprojects Prijslijst 2015
    

    
        
        JRprojects Prijslijst 2015 Opritten en terrassen Bij de aanleg van opritten en terrassen houden we steeds rekening met uw wensen en ideeën. Grondwerken JRprojects beschikt over een uitgebreid en gespecialiseerd    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Ritter XXL. de grote grasplaat. Toepassingen. 280 t/m² PARKINGS GROENE ZONES GARAGEOPRITTEN BRANDWEERWEGEN CAMPINGS HELIPORTS OEVERS DUITSE KWALITEIT
    

    
        
        DUITSE KWALITEIT Ritter XXL de grote grasplaat ULTRA STEVIG, ULTRA SNEL TE PLAATSEN 280 t/m² Toepassingen PARKINGS GROENE ZONES GARAGEOPRITTEN BRANDWEERWEGEN CAMPINGS HELIPORTS OEVERS RitterDal XXL Laat    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid
    

    
        
        1 Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid Probleem Losliggende stenen, vervuild, dichtgeslibd en niet meer doorlatend 2 Drainvoeg wat is het? waterdoorlatende infiltratievoeg    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Voegzand. Droog in de voegen keren, verdichten, nat maken, wordt hard na het drogen Bestand tegen een onvoorziene regenbui na amper 90 minuten
    

    
        
        Plaatsing op een flexibele ondergrond* (Zand of vers gestabiliseerd zand)** *Het voegen van op beton vastgemetselde of verlijmde stenen en plaatsing op grind is verboden. **Gestabiliseerd zand : maximum    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Kunstgras leggen: Doe-het-zelf stappenplan
    

    
        
        Kunstgras leggen: Doe-het-zelf stappenplan Maar al te vaak hebben kunstgrassen een negatieve reputatie vanwege het onnatuurlijke uitzicht. Luxegras onderscheidt zich van hiermee van vele andere soorten.    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Leginstructie Namgrass / easy grass: Benodigdheden: Ondergrond: plastic handschoenen kunstgras geotextiel drukverdelend onderdoek
    

    
        
        Leginstructie Namgrass / easy grass: Benodigdheden: stanleymes lijm lijmband lijmkam plastic handschoenen kunstgras geotextiel drukverdelend onderdoek 1 Ondergrond: 1) Verwijder eerst het oude gras en    

    
        Nadere informatie 
    




    
        RUSTICO. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Opritten (formaat 150 x 150 x 50 mm) Eigenschappen Exclusieve kalksteen Afwerking oppervlak: verzoet en verouderd Gevibreerde kanten Benadert    

    
        Nadere informatie 
    




    
        CHINEES BLAUW. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Opritten Eigenschappen Kalksteen Intense en diepe donkergrijze kleur Slijtvast Fairstone 1 CE gekeurd Beschikbare formaten Tegels    

    
        Nadere informatie 
    




    
        HAUS SMOOTH REPLICASTENEN
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor alle gebruik in buitentoepassingen voor individuele woningen en gebouwen met matig collectief gebruik Opritten Inritten- en toegangswegen Parkeerplaatsen Terrassen Tuinpaden    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Plaatsing van kasseien
    

    
        
        Plaatsing van kasseien 1. Bereid de ondergrond voor. Kies uw fundering op basis van de ondergrond. 2. Zet de pas uit. Houd rekening met de waterkeringslaag van de woning en het verval. 3. Breng de stabilisé    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Sierbestrating. sierbestrating. Martens beton n.v. Berkebossenlaan 10, 2400 Mol (B), TEL +32 (0)
    

    
        
        Sierbestrating sierbestrating Martens beton n.v. Berkebossenlaan 10, 2400 Mol (B), TEL +32 (0)14-81 12 51 www.martensgroep.eu Carré 14x14 en Carré 22x22 Carré zwart In 2016 lanceerde Martens beton een    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Is de waterafvoer niet geregeld krijg je veel gezeik als het regent!
    

    
        
        Is de waterafvoer niet geregeld krijg je veel gezeik als het regent! Het Land van Cuijk gaat voor groen Het klimaat verandert, nu jouw tuin nog! Staat je tuin blank als het hard regent? Wel eens water    

    
        Nadere informatie 
    




    
        grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?
    

    
        
        grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Opmerking: de kleuren en texturen op de foto s kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en texturen.
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Eigenschappen Indische zandsteen Afwerking oppervlak: gekogelstraald en geborsteld Gezaagde kanten Intense kleuren Strakke afwerking Past    

    
        Nadere informatie 
    




    
        .boekeltuinen.nl www
    

    
        
        www.boekeltuinen.nl TEGEL ERUIT, PLANTJE ERIN TIP Houd de tuin zo groen Barbara Bekhof mogelijk en minimaliseer de verharding. Arjen Grent 3 REGENTON Als je de regenpijp hebt afgekoppeld, kun je het regenwater    

    
        Nadere informatie 
    




    
        ROND PALISSADE. Toepassingen. Eigenschappen. Kleuren grijs zwart bruin. Product informatie
    

    
        
        Toepassingen Afboorden Steunmuren Afscheidingsmuurtjes Constructie tegen een helling (Verhoogde) bloemperken / kruidentuintjes Opvangen van hoogteverschillen Aanleg van trappen Eigenschappen Betonsteen    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Kleuren Canvas Belgian Blue Ash Basalt. Pebble Grey Iron Grey Ocean Blue Rice
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor alle gebruik in buitentoepassingen voor individuele woningen en gebouwen met matig collectief gebruik Opritten Inritten- en toegangswegen Parkeerplaatsen Tuinpaden Eigenschappen    

    
        Nadere informatie 
    




    
        zo doet u dat! Regenwater afkoppelen? De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer
    

    
        
        gemeente Ede november 2007 Regenwater afkoppelen? zo doet u dat! De gemeente voert in uw buurt een afkoppelproject uit. U kunt meedoen door de regenwaterafvoer van uw dak af te koppelen. Of u bent dit    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Bestratingsoplossingen. Sierbestrating Verwerkingsadvies
    

    
        
        Sierbestrating Verwerkingsadvies 2 Verwerkingsadvies Algemeen Het beste resultaat wordt verkregen door de bestrating te laten aanleggen door een professionele stratenmaker of hovenier. Wanneer je er toch    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Mengeling van gele, grijze en bruine kleurnuanceringen
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen Terrassen Opritten Eigenschappen Buitengewoon duurzame Indische zandsteen. Uitzonderlijke hard Natuurlijke gekloven oppervlak Kegelvormige gekloven    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Onkruidbeheer. Dis is de inleiding uit de cursus: onkruidbeheer op verhardingen
    

    
        
        Welkom Onkruidbeheer Dis is de inleiding uit de cursus: onkruidbeheer op verhardingen Overzicht Analyse Aanpak Verhardingen Methodes Onkruidgroei Gevolgen Zonder is gezonder? Soorten verhardingen Analyse    

    
        Nadere informatie 
    




    
        HANDLEIDING - TTE Systeem Multidrain Plus voor bezaaiing
    

    
        
        3 Richtlijnen voor het plaatsen van parkings LV (lichte voertuigen) Deze handleiding geeft een gedetailleerde plaatsingsmethode voor het plaatsen van O2D GREEN, maar dit vervangt geen voorafgaandelijk    

    
        Nadere informatie 
    




    
        VERTRAAGD AFVOEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER. Tanks voor vertraagd afvoeren Infiltratieblokken
    

    
        
        VERTRAAGD AFVOEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER Tanks voor vertraagd afvoeren Infiltratieblokken Inhoudstadel Tanks voor vertraagd afvoeren 3 Karakteristieken 3 Werking 3 Versterkte horizontale 4 Opties    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Regenwater in de tuin. Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder
    

    
        
        in de tuin Beperk wateroverlast Voorkom verdroging Maak je tuin Waterklaar Tips in deze folder Wateroverlast door verandering van het klimaat Een wadi is een verlaging in een grasveld of tuin, waar water    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Meer groen, minder tegels! Goed voor het milieu en voor uw gezondheid
    

    
        
        Meer groen, minder tegels! Goed voor het milieu en voor uw gezondheid Meer groen, minder tegels Liever niet zo, maar zo! Goed voor het milieu en voor uw gezondheid U woont in een huis met een tuin. Maar    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC
    

    
        
        MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Knauf GaLa 02/2014. Garden Landscape Products. Mortels en voegmaterialen voor bestratingen
    

    
        
        Knauf GaLa 02/2014 Garden Landscape Products Mortels en voegmaterialen voor bestratingen 1 INLEIDING Buitengewoon afwerken met KNAUF Een terras, tuinpad of oprit in klinkers of natuursteen aanleggen? Een    

    
        Nadere informatie 
    




    
        ONDERGROND KANTOPSLUITING FUNDERING STRAATLAAG MENGEN PLAATSEN VOEGVULLING AFTRILLEN INGEBRUIKNAME CONTROLE EN ONDERHOUD
    

    
        
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ONDERGROND KANTOPSLUITING FUNDERING STRAATLAAG MENGEN PLAATSEN VOEGVULLING AFTRILLEN INGEBRUIKNAME CONTROLE EN ONDERHOUD 7 8 10 9 2 3 4 6 5 1 1 ONDERGROND Zorg voor een effen en goed    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen voorzien uitgevoerd voorzien I. VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN
    

    
        
        Projectnummer: Perceelsfiche: Afkoppelingswerken op perceelsniveau Straatnaam : Berekende kostprijzen volgens raming / inschrijving aannemer Huisnummer(s) : Post nr. Omschrijving EP Hoeveelheid EH Sommen    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Aanleg en onderhoud van verhardingen voor niveau 2
    

    
        
        Aanleg en onderhoud van verhardingen voor niveau 2 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Dick van der Neut 10 februari 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/49260    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Voor het beste resultaat adviseren wij altijd een zandbed van breker- of lavazand aan te brengen.
    

    
        
        KUNSTGRAS AANLEGGEN Aanleg instructie kunstgras Benodigdheden - Tommygrass kunstgras - Geotextiel drukverdelend onderdoek - Stanleymes - Lijm en lijmband (2 varianten) 2 componenten lijm lijmband 2 componenten    

    
        Nadere informatie 
    




    
        BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER. Buffertanks Infiltratieblokken
    

    
        
        BUFFEREN EN INFILTRATIE VAN REGENWATER Buffertanks Infiltratieblokken Inhoudstadel Buffertanks 3 Karakteristieken 3 Werking 3 Versterkte horizontale 4 Opties 5 Infiltratieblokken 6 Karakteristieken 6 Opties    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Wegen met lange levensduur
    

    
        
        Water bergen in de weg, hoe kan dat? Waterberging in de weg met het Aquaflow systeem is voor waterberging en voor waterzuivering een goede optie. Is dat civiel technisch ook zo? Ja, want Aquaflow is uitgebreid    

    
        Nadere informatie 
    




    
        VIETNAMEES BLAUW. Toepassingen. Eigenschappen. Beschikbare formaten. Product informatie
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Opritten Eigenschappen Oosterse blauwe hardsteen Tijdloos Onderhoudsvriendelijk Fairstone 1 CE gekeurd Beschikbare formaten    

    
        Nadere informatie 
    




    
        LEGVOORBEELDEN TEGELS
    

    
        
        LEGVOORBEELDEN TEGELS Bestratingsverbanden Een bestrating ontleent zijn stevigheid aan de manier waarop de stenen ten opzichte van elkaar gerangschikt worden. Afhankelijk van het steenformaat zijn er verschillende,    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Voorjaarspromoties op klinkers en terrastegels!
    

    
        
        l a v i t s LENTEfe Voorjaarspromoties op klinkers en terrastegels! 2014 Creyns Bouwmaterialen & Tegels Industrieweg-Noord 1123 3660 Opglabbeek T/089 85 45 29 F/089 85 64 33 info@creyns.be www.creyns.be    

    
        Nadere informatie 
    




    
        BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES
    

    
        
        BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES BOUWMATERIALEN DAK - ISOLATIE - HOUT BINNENAFWERKING AFWATERING - SANITAIR GEREEDSCHAPPEN - DIY TEGELS SIERBESTRATING Buitenbestrating Bezoek ons buitenpark in alle Gedimat vestigingen!    

    
        Nadere informatie 
    




    
        ONS VLOEIBARE GOUD. regenwater
    

    
        
        ONS VLOEIBARE GOUD regenwater Regenwater Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor schade aan    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Polymeerzand. voor tegels en straatstenen. * Het voegen van op beton vastgemetselde of verlijmde stenen is verboden. * Plaatsing op grind is verboden.
    

    
        
        Polymeerzand voor tegels en straatstenen Voor plaatsing op een flexibele, drainerende of niet-drainerende ondergrond* Zand of gestabiliseerd zand * Het voegen van op beton vastgemetselde of verlijmde stenen    

    
        Nadere informatie 
    




    
        GS PRO PLAAT. de stabiele split en gras halfverhardingsplaat
    

    
        
        FOLIE GEOTEXTIEL EN GEOGRIDS LEIDINGSYSTEMEN VIJVER EN TUIN EPS CONSTRUCTIES KUNSTSTOF FABRICATEN DRAINAGESYSTEMEN GROEIPLAATSVERBETERING GS PRO PLAAT de stabiele split en gras halfverhardingsplaat FOLIE    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Na regen komt Duborain. Tuinvriendelijk regenwaterbeheer om de woning
    

    
        
        Na regen komt Duborain Tuinvriendelijk regenwaterbeheer om de woning Regenwater: houd de tuin eenvoudig droog Nederland is het regenland bij uitstek. Door de veranderende klimatologische omstandigheden,    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Veilig bonwe et systee!
    

    
        
        Mortelsystemen Al eer da 0 jaar beproefd e getest! Veilig bonwe et systee! Voegmortel Hechtmortel Ondergrondopbouw Kwaliteit voor professionals Sinds onze oprichting in 97 hebben wij ons gespecialiseerd    

    
        Nadere informatie 
    




    
        DE TAAL VAN OPEN RUIMTES. waterdoorlatende en -passerende bestrating, funderings- en rioleringssystemen
    

    
        
        water weg! DE TAAL VAN OPEN RUIMTES waterdoorlatende en -passerende bestrating, funderings- en rioleringssystemen wateroverlast Perfora Overheden, deskundigen en het bedrijfsleven onderkennen de klimaatverandering    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers. Slim omgaan met regenwater
    

    
        
        Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers Slim omgaan met regenwater Bouwt of verbouwt u? Dan moet u vanaf 1 januari 2014 rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening. Die verplicht u om regenwater    

    
        Nadere informatie 
    




    
        WATERDOORLATENDE BESTRATING
    

    
        
        Draino WATERDOORLATENDE BESTRATING Door de dichte bebouwing blijft er steeds minder vrije ruimte over voor infiltratie van het hemelwater, dat bijgevolg steevast afgeleid wordt naar het rioleringsnetwerk.    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Technische. www.eccoproducts.eu
    

    
        
        Technische Documentatie Inhoudstafel Wie is ECCO? 3 Andere producten ECCO 4 Waarom ECCOfence KIT? 5 Afmetingen 6 Technische tekening kit 7 Toepassingsgebieden 8 Plaatsingsvoorschriften 9 Plaatsingsfilmpje    

    
        Nadere informatie 
    




    
        FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS
    

    
        
        FUNDERING Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL Advies en handige tips KERAMIEK verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS Verwerking Keramische terrastegels met Tubag mortels ALGEMEEN Het Zandbed Wanneer    

    
        Nadere informatie 
    




    
        IMPALA. Productinformatie. Toepassingen. Eigenschappen
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor buitentoepassingen Terrassen Tuinpaden Eigenschappen Harde Indische kalksteen terrastegel Zachtgrijze kleur Consistente, diep grijze kleur Meestal zal de steen lichter worden    

    
        Nadere informatie 
    




    
        DARK CLOUD. Productinformatie. Toepassingen. Eigenschappen
    

    
        
        Toepassingen Geschikt voor buitentoepassingen Terrassen Opritten (cf. tabel) Tuinpaden Eigenschappen Grijze graniet Slijtvast Hard Uniforme kleur Afwerking oppervlak: gevlamd en geborsteld Gezaagde kanten    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Voor de afmetingen en kleuren van deze stenen en tegels verwijzen we naar de volgende pagina s.
    

    
        
        Bestekomschrijving Voor de afmetingen en kleuren van deze stenen en tegels verwijzen we naar de volgende pagina s. Deze betonstraatstenen zijn conform aan de PTV 122 Bestratingen van Beton voor waterdoorlatende    

    
        Nadere informatie 
    




    
        KUNSTGRAS LEGGEN Benodigdheden Ondergrond Voor het beste resultaat adviseren wij toch een zandbed van breker- of lavazand aan te brengen.
    

    
        
        KUNSTGRAS LEGGEN Benodigdheden - stanleymes - lijm - lijmband - lijmkam - plastic handschoenen - kunstgras - geotextiel drukverdelend onderdoek - evt. vulzand Ondergrond Verwijder eerst het oude gras en    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Uw Totaalleverancier. Leginstructie CITYGRASS. Benodigdheden stanleymes. Ondergrond 1) Verwijder eerst het oude gras en egaliseer de zwarte grond.
    

    
        
        Leginstructie CITYGRASS Benodigdheden - stanleymes lijm lijmband lijmkam plastic handschoenen kunstgras geotextiel drukverdelend onderdoek Ondergrond 1) Verwijder eerst het oude gras en egaliseer de zwarte    

    
        Nadere informatie 
    




    
        BoxBarrier. Gebruikershandleiding
    

    
        
        BoxBarrier Gebruikershandleiding 1 BoxBarrier De BoxBarrier is flexibel en er hoeven geen aanpassingen gedaan te worden aan de ondergrond, een speciale fundering is niet nodig. De BoxBarrier kan zowel    

    
        Nadere informatie 
    




    
        MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5
    

    
        
        MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Easy Flow waterregulerende bestrating Struyk Verwo Infra. Straatbepalend.
    

    
        
        Easy Flow Waterregulerende bestrating Voordelen van waterregulerende bestrating: vermindering van overstorten het grondwater blijft op niveau door (gedeeltelijke) infiltratie betere benutting van de capaciteit    

    
        Nadere informatie 
    




    
        AquaBASE, door hemelwater slim verbonden. b.v. partners
    

    
        
        1 AquaBASE, door hemelwater slim verbonden b.v. partners 2 AquaBASE, door hemelwater slim verbonden 3 4 AquaBASE b.v. Waarom? 5 AquaBASE b.v. Waarom? Gemeenten in Nederland hebben de plicht bij een herinrichting    

    
        Nadere informatie 
    




    
        Multi-Raster Pro. GL Plastics b.v. Ekkersrijt EP SON P.o. Box AA SON Netherlands
    

    
        
        Multi-Raster Pro GL Plastics b.v. Ekkersrijt 5711 5692 EP SON P.o. Box 19 5690 AA SON Netherlands T 0031.40-2642600 E info@gl-plastics.nl W www.gl-plastics.nl Het Multi-raster pro is een zeer veelzijdig    

    
        Nadere informatie 
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